TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT

FEINTEX 1323

Anwendungen

e Qualitatskontrolle

e Montagearbeiten

e Automobilbau

e |Installationsarbeiten

e Logistik und Lagerhaltung

Eigenschaften

e |deal fiir optimale Beweglichkeit und kontinuierliches Tragen

e Hohe Atmungsaktivitat
e Hohe Fingerfertigkeit

e Hinterlasst keine Fingerabdriicke

e Nahtlose Verarbeitung beugt Irritationen vor

Beschreibung

‘\)’ artus group

MONTAGEHANDSCHUHE
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Ausfiihrung 13 Gauge Strickhandschuh
Tragermaterial Polyamide

Tragerfarbe Weil}
Beschichtungsmaterial -

Beschichtungsfarbe -

Stulpenart Gestrickt

Gesamtlange (mm)

220-270 (Toleranz +/- 5mm)

Grollen

6 bis 11

Verpackung

12 Paar / Beutel — 12 Beutel / Karton — 144 Paar / Karton

Priifungen - Kategorie | / EU-Verordnung 2016/425

Mechanische Risiken
EN388:2016

GERINGE RISIKEN

Schnittschutz
ISO 13997

Thermische Risiken
EN407:2004

Kalteschutz
EN511:2016

Elektrostatische Eigenschaften
EN16350:2014

Sonstige

Baumusterpriifbescheinigung N°:

Konformitatserklarung:

erhaltlich auf www.artus-group.com

GERINGE RISIKEN — KEINE BESCHEINIGUNG

Artus GmbH
Konrad-Zuse-Strafle 21
D - 66459 LIMBACH
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